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Popis: LED nástenné a fasádne svietidlo Kerberos, s IR snímačom pohybu a snímačom
denného svetla (dosah až 8 m), čierna farba, 9W, 230V, IP65, neutrálna biela (4000K),
svetelný tok 645lm, uhol vyžarovania 88°, CRI 80, životnosť až 30 000h, rozmery
ø80×135×50, materiál hliník/plast, nestmievateľné.
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Vonkajšie prisadené LED svietidlá sú určené na osvetlenie exteriéru. Zaujímavý dizajn, vysoký svetelný výkon 645lm, nízka spotreba
elektrickej energie 9W/b>, vysoký stupeň krytia IP65 – to sú základné parametre pre moderné vonkajšie osvetlenie. LED technológia vám
výrazne ušetrí náklady na elektrickú energiu a zabezpečí rýchlu návratnosť vašej investície. Svietidlá sa ľahko inštalujú.

Materiál tela lampy Hliník a materiál krytu svietidla Opálový plast pôsobia veľmi príjemne a v kombinácii s farbou tela svietidla Čierna a
farbou svetla 4000K tvoria harmonický celok, ktorý pôsobí veľmi elegantne. Svetlo sa vyžaruje pod uhlom 88° cez kvalitný difúzor a
rovnomerne sa šíri do priestoru. Každého používateľa poteší aj vysoký index podania farieb CRI80.

Na vonkajších LED svietidlách oceníte aj prakticky okamžitý nábeh na plný svetelný výkon, takže nedochádza k nepríjemnému a zdĺhavému
postupnému rozsvecovaniu, s ktorým sme sa asi už všetci stretli pri používaní kompaktných žiariviek (alebo úsporných žiaroviek).
Bezpečnosť na prvom mieste.

Pokiaľ ide o napájanie, naše LED svietidlo môžete bezpečne pripojiť k napätiu v rozsahu 220 - 240V. Všetky vonkajšie svietidlá už obsahujú
príslušný napájací Prúdový ovládač LED, ktorý sa stará o premenu sieťového napätia na veľkosť plne vyhovujúcu integrovanej elektronike.

Konštrukcia LED svietidla je navrhnutá na 30000 hodín prevádzky a poskytujeme naň 36 mesiacov záruky. Vďaka kvalitnej elektronike
vydrží toto LED svietidlo bez problémov vysoký počet zopnutí, takže časté spínanie nie je problém a môžete ho pripojiť k snímaču pohybu.
Prevádzková teplota -20 - +60° vyhovuje našim klimatickým podmienkam. Rozmery sú: dĺžka 180mm, šírka 50mm a hĺbka 135mm.

Stále váhate, či je pre vás toto vonkajšie LED svietidlo to pravé? Ak áno, potom by vás malo zaujímať, že toto LED svietidlo značky McLED®
je v porovnaní so svietidlami s kompaktnými úspornými žiarovkami tiež šetrné k životnému prostrediu, pretože neobsahuje žiadne množstvo
toxickej ortuti ani iných jedovatých látok. Nevyžaruje žiadne UV žiarenie a nebliká, čím chráni váš zrak.

Parametre:
Vhodné na nástennú montáž: Áno
Vhodné na závesnú montáž: Nie
Vhodné na stropnú montáž: Nie
Vhodné na vstavanú montáž: Nie
Vhodné na prisadenú montáž: Áno
Vhodné na usporiadanie v svetelnej línii: Nie
Vhodné pre pracoviská s monitorom podľa EN
12464-1: Nie
Typ svetelného zdroja: LED

So svetelným zdrojom: Áno
Vhodné pre počet svetelných zdrojov: 1
Objímka: Bez
Materiál puzdra: Hliník
Farba krytu: Čierna
Materiál difúzora: Opálový plast
Vyhotovenie mriežky: Bez
Druh napätia: AC

Menovité napätie od/do [V]: 220 - 240
Prevádzková jednotka: Prúdový ovládač LED
Vrátane prevádzkovej jednotky: Áno
Rozloženie svetla: Symetrický
Uhol vyžarovania: Rozptýlený zväzok
Vyžarovanie svetla: Priamy
Trieda energetickej účinnosti vstavaného
svetelného zdroja: F
Stupeň ochrany krytom (IP): IP65

Trieda ochrany: I
Svietidlo s obmedzenou teplotou povrchu – zn. „D“:
Nie
Vhodné na núdzové osvetlenie: Nie
So snímačom pohybu : Áno
So snímačom osvetlenia: Áno
Možnosť zakrytia svietidla tepelnoizolačným
materiálom: Nie
S vetracími otvormi: Nie
Max. celkový príkon [W]: 9

Menovitý svetelný tok [lm]: 645
Prevládajúca farba svetla: Biela
Farebná teplota [K]: 4000 - 4000
Index podania farieb CRI: 80
Účinník: 0,5
Šírka [mm]: 50
Výška/hĺbka [mm]: 135
Dĺžka [mm]: 180

Teplota okolia [°C]: -20 - +60
Výkon svetelného zdroja [W]: 9
Priemerná menovitá životnosť [h]: 30000
Uhol vyžarovania (°): 88
Farba svetla: neutrálne biely NW
Záruka McLED [M]: 36
Počet spínacích cyklov: 20000
EAN: 8594059193551
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